
FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES COFFRETS

Afficheur à LED pour coffrets COF04-B et COF08-B

COF0X-B-AFF1

26 février 2018 

Contact Support : 0892 700 204 | support@til-technologies.fr
Informations non contractuelles susceptibles de modifications sans préavis

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES VALEURS

Dimensions 120 mm x 36 mm

Consommation Fournie par AL1240SB

Température de fonctionnement 2 rivets plastiques fournis

www.til-technologies.fr

Cet afficheur à LED permet de signaler les défauts renvoyés par l’alimentation AL1240SB.
Le kit d’affichage comprend :
- 1 carte électronique,
- 1 nappe (550 mm pour COF04-B et 850 mm pour COF08-B) à raccorder sur le connecteur spécifique des alimentations citées,
- 1 lexan autocollant à positionner sur le capot du coffret,
- 2 rivets plastiques pour la fixation de la carte électronique.

Installation
1 : Mettre le coffret hors tension.
2 : Raccorder la nappe au dos de la carte afficheur (un détrompeur empêche de monter la nappe à l’envers).
3 : Fixer la carte sur le coffret à l’aide des 2 rivets fournis à l’emplacement prévu.
4 : Faire cheminer la nappe jusqu’à l’alimentation.
5 : Raccorder la nappe à l’alimentation (sur le coté gauche).
6 : Remplacer le lexan existant sur le capot par le nouveau fourni dans le kit.
7 : Mettre le coffret sous tension et vérifier le fonctionnement de l’afficheur.
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